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NF7MLX
MBP压缩机
R404A/R507
220-240V 50Hz & 208-230V 60Hz
基本信息

105F3721
EN 60335-2-34

80

MBP
50 60

-15 to 10 -23.3 to 7.2
187 - 254 187 - 254
55 (60) 55 (60)

125 (135) 125 (135)

50 60
LBP MBP HBP LBP MBP HBP

32°C – F2 – – F2 –
38°C – F2 – – F2 –
43°C – F2 – – F2 –
备注：220V 50Hz标称蒸发温度低于-10°C

CSIR
21.0 –
21.0 –
4.5 12.8

7.27
300 (酯类油)

400
2310
10.5

A 203
B 197
B1 –
B2 –
C 8.2 | 15°
铜 | 橡胶塞

D 6.2 | 25°
铜 | 橡胶塞

E 6.2 | 35°
铜 | 橡胶塞

F –
–

±0.09

采购代码

认证

整托台数

应用

频率 Hz
°C

电压范围 V
°C
°C

频率 Hz
应用

A
A
Ω

cm3

注油量(类型) cm3

最大冷媒充注量 g
壳体内自由空间容积 cm3

kg

高度 mm

吸气管 位置/内径 mm | 角度

工艺管 位置/内径 mm | 角度

排气管 位置/内径 mm | 角度

位置/内径 mm | 角度

管径公差 I.D. mm

应用信息

蒸发温度范围

最高冷凝温度（短时）

最高绕组温度（短时）

冷却条件

电机信息

启动方式

堵转电流 （额定4秒后UL984） *, HST | LST

设计信息

排气量

重量（不包括电气附件）

尺寸信息

油冷连接管

S					=S					=		静态冷却静态冷却
OO					=					=		油冷却油冷却
F1F1							=			=  风冷风冷		1.5 m/s1.5 m/s
压缩机室温度和环境温度相同压缩机室温度和环境温度相同

F2F2						=				=  风冷风冷3.0 m/s3.0 m/s  
SG		=	SG		=	吸气冷却吸气冷却
–– =	=	不可用不可用

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

启动电流, HST | LST
主副绕组阻值 (25°C)
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附件信息 NF7MLX 采 购 代 码 EN 12900/CECOMAF ASHRAE MBP
启动继电器 6.3 mm 插片

a1
117U4139

冷凝温度 43.3°C 54.4°C
(包括保护器) 环境温度 32°C 35°C
保护器 3/4 in. 德克萨斯仪器 MRP56EN-6 吸气温度 32°C 35°C
保护罩 (UL 许可) b 117U1021 液体温度 无过冷 46.1°C
启动电容器 125 µF 6.3 mm 插片 c 117U5018
电缆卡扣 d 117U0349 采购代码

电容器卡扣 dc 117U0349 Ø: 16 mm 118-1917
Ø: 16 mm 118-1918
Ø: 16 mm 118-1919

ASHRAE MBP 230V, 60Hz, 风冷 F2
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

363 438 563 708 815 874 1065 1284 1390
368 398 445 494 529 547 603 663 691
2.38 2.51 2.70 2.89 3.02 3.09 3.29 3.50 3.59
0.99 1.10 1.27 1.43 1.54 1.60 1.77 1.94 2.01

EN 12900 家用 (CECOMAF) 230V, 60Hz, 风冷 F 2
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

413 489 618 768 879 940 1137 1362 1470
358 385 428 473 504 521 573 629 656
2.37 2.47 2.62 2.78 2.89 2.94 3.11 3.28 3.35
1.15 1.27 1.45 1.62 1.74 1.80 1.98 2.16 2.24

ASHRAE MBP 230V, 60Hz, 风冷 F 2
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

466 585 673 722 880 1061 1148 1268
397 434 458 470 504 536 549 565
3.06 3.17 3.24 3.28 3.40 3.52 3.57 3.64
1.17 1.35 1.47 1.54 1.75 3.52 2.09 2.24

EN 12900 家用 (CECOMAF) 230V, 60Hz, 风冷 F 2
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

511 635 726 777 940 1125 1215 1336
374 406 425 435 463 488 498 511
3.01 3.10 3.17 3.20 3.29 3.39 3.43 3.49
1.37 1.57 1.71 1.78 2.03 2.31 2.44 2.62

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流  A
COP  W/W

图示 测试条件

安装附件

螺栓式安装附件 单台包装

螺栓式安装附件 批量包装

插片式安装附件 单台包装




