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NL10MF
标准压缩机
R134a
220-240V 50Hz & 208-230V 60Hz
基本信息

采购代码 105G6062
认证 EN 60335-2-34, UL984, CCC
整托台数 80

应用 MBP
频率 Hz 50 60

°C -20 to 15 -35 to 7.2
电压范围 V 187 - 254 198 - 254

°C 60 (70) 60 (70)
°C 125 (135) 125 (135)

频率 Hz 50 60
应用 LBP MBP HBP LBP MBP HBP

32°C – F1 F1 F1 F1 –
38°C – F1 F1 F1 F1 –
43°C – F1 F1 F1 F1 –

RSIR/CSIR
A 16.1 13.1
A 16.1 17.1
Ω 6.1 17.5

cm3 10.10
注油量 (类型) cm3 300 (酯类油)
最大冷媒充注量 g 600
壳体内自由空间容积 cm3 2360

kg 10.5

高度 mm A 203
B 197
B1 –
B2 –

吸气管 位置/内径 mm | 角度 C 9.7 | 15°
     铜 | 橡胶塞

工艺管 位置/内径 mm | 角度 D 6.5 | 25°
     铜 | 橡胶塞

排气管 位置/内径 mm | 角度 E 6.5 | 35°
     铜 | 橡胶塞

位置/内径 mm | 角度 F –
–

连接管容限 I.D. mm ±0.09
备注：

备注：强烈建议60Hz电源时使用CSIR启动方式；
230-240V 50Hz蒸发温度低于-12°C时适用F2

应用信息

蒸发温度范围

最高冷凝温度（短时）

最高绕组温度（短时）

冷却条件

S					=S					=		静态冷却静态冷却
OO					=					=		油冷却油冷却
F1F1							=			=  风冷风冷		1.5 m/s1.5 m/s
压缩机室温度和环境温度相同压缩机室温度和环境温度相同

F2F2						=				=  风冷风冷3.0 m/s3.0 m/s  
SG		=	SG		=	吸气冷却吸气冷却
–– =	=	不可用不可用

电机信息
启动方式

 堵转电流 （额定4秒后，UL984）, HST | LST
启动电流, HST | LST
主副绕组阻值 (25°C)

设计信息

排气量

重量（不包括电气附件）

油冷连接管

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

材质材质 | |  注释注释

尺寸信息
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采购代码 EN 12900/
CECOMAF

ASHRAE

a1
103N0011 55°C 54.4°C
103N0018 32°C 35°C

a2 117U6022 32°C 35°C
c 117U5018 无过冷 46.1°C
b 103N2011
d 103N1010 采购代码

g 103N0476 Ø: 16 mm 118-1917
Ø: 16 mm 118-1918
Ø: 16 mm 118-1919

EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 50Hz, 风冷 F1
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

266 346 441 513 554 687 843 919 1023 1231
251 286 323 347 360 397 435 451 472 509
2.06 2.15 2.25 2.33 2.37 2.50 2.65 2.72 2.81 2.98
1.06 1.21 1.37 1.48 1.54 1.73 1.94 2.04 2.17 2.42

EN 12900 家用 (CECOMAF) 220V, 60Hz, 风冷 F 1
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

109 166 233 258 312 406 518 603 650 807 989 1079
143 187 232 248 278 325 373 405 421 470 518 540
1.44 1.57 1.71 1.76 1.87 2.03 2.21 2.34 2.40 2.60 2.82 2.91
0.76 0.89 1.00 1.04 1.12 1.25 1.39 1.49 1.54 1.72 1.91 2.00

ASHRAE MBP 220V, 50Hz, 风冷 F 1
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

293 382 487 567 611 758 930 1014 1129 1359
251 286 322 346 358 396 433 449 470 506
2.06 2.15 2.25 2.33 2.37 2.50 2.64 2.71 2.81 290
1.17 1.33 1.51 1.64 1.71 1.92 2.15 2.26 2.40 2.68

ASHRAE MBP 220V, 60Hz, 风冷 F 1
-45 -40 -35 -30 -25 -23.3 -20 -15 -10 -6.7 -5 0 5 7.2 10 15 20

122 184 258 285 344 448 571 665 718 890 1092 1190

144 188 232 248 278 325 372 403 419 467 515 536

1.44 1.57 1.71 1.76 1.87 2.03 2.21 2.33 2.39 2.59 2.81 2.90

0.84 0.98 1.11 1.15 1.24 1.38 1.53 1.65 1.71 1.90 2.12 2.22

冷凝温度

环境温度

吸气温度

液体温度

附件信息 NL10MF

PTC 启动装置 6.3mm 插片
4.8 mm 插片

 启动继电器 6.3 mm 插片

保护罩

启动电容  125 µF 6.3 mm 插片

电缆卡扣

PTC保护罩

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流.  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流.  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流.  A
COP  W/W

蒸发温度  °C
制冷量  W
功率.  W
电流.  A
COP  W/W

图示 测试条件

安装附件

螺栓式安装附件 单台包装

螺栓式安装附件 批量包装

插片式安装附件 单台包装




